
ISO SPAN und Alsitop SF – Zusammen noch schneller und besser! 

Für schöne und langlebige Putz- und Klinker-Fassaden!

Die Markenwohnwand – noch kürzere Bauzeit mit alsecco

Zu Wänden aus ökologischen und hochwärmedämmenden ISO SPAN-Holzspan- 

Mantelsteinen bietet alsecco ein perfektes Putzsystem mit Alsitop SF! 

Es passt optimal zu den Eigenschaften des ISO SPAN-Mauerwerks und bietet 

unerreichte Vorteile gegenüber herkömmlichen Putzen:

n 	Ob Klinker- oder Putzfassade – Alsitop SF schafft die optimale Basis

n 	Spart Zeit durch schnelle Verarbeitung und kurze Trocknungszeit (3-4 Tage)

n 	Spart Kosten durch kürzere Standzeit des Arbeitsgerüstes

n 	 Erhöht den Schutz gegen Algenbewuchs durch Hydrobalance-Effekt

n 	Unterstützt die gute Wasserdampfdurchlässigkeit von ISO SPAN-Wänden 

n 	Garantiert ein gesundes Raum- und Wohlfühlklima im Haus

n 	 Ist langlebig durch Faserarmierung und vollflächige Gewebeeinlage

Bauen Sie auf Lösungen die zusammenpassen – bauen Sie mit  

ISO SPAN, alsecco und Feldhaus-Klinker

ISO SPAN- und Alsitop SF-System – Wandaufbau

Ökologisch bauen mit Holzspan-Mantelbeton

ISO SPAN Holzspan-Mantelsteine und -Dämmplatten 

entziehen der Umwelt durch das in den Holzspänen in 

Form von Kohlenstoff gespeicherte CO2 ein wirksames 

Treibhausgas. Holzspan-Mantelsteine sind daher die 

perfekte Synthese der Naturbaustoffe Holz und Stein in 

einer modernen und zukunftweisenden Art.

ISO SPAN und Alsitop SF System – Wandaufbau

1 	 ISO SPAN – Holzspan-Mantelstein 
2 	 Alsitop SF – Hochfaserarmierter Unterputz mit 

	 vollflächiger Gewebeeinlage 
3 	 Armatop A – Klebe- und Armierungsmasse mit  

	 vollflächiger Gewebeeinlage (alternativ)
4 	 Alsilite T-Aero – Silikatischer Leichtputz 

	 mit Siliconharz-Fassadenfarbe
5 	 Klinkerriemchen verfugt mit Fugenmörtel A
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Mit bester Wasserdampfdurchlässigkeit

n 	Alsitop SF – Hochfaserarmierter Unterputz mit

	 vollflächiger Gewebeeinlage

n	 Alsilite T-Aero – Silikatischer Mineral-Leichtputz mit  

	 Kratzputzstruktur

n	 Fassadenfarben – Siliconharz-Fassadenfarbe mit sehr  

	 gutem Feuchteschutz bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

n	 Alternativ Spachtelung – Armatop A mit vollflächiger

	 Gewebeeinlage

Langfristiger Witterungsschutz mit Klinkerriemchen

n 	Alsitop SF – Hochfaserarmierter Unterputz

n 	Armatop A – Klebe- und Armierungsmasse mit  

	 vollflächiger Gewebeeinlage

n 	Verlegemörtel A – Mineralischer Dünnbettkleber  

	 zum Verlegen von Klinkerriemchen

n	 Feldhaus-Klinker – Klinkerriemchen in vielen 	  

	 verschiedenen Farben und Strukturen für langlebige  

	 dekorative Oberflächengestaltungen

n 	Fugenmörtel A – Mineralischer Fugenmörtel zur  

	 Kellenverfugung der Klinkerriemchen

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH
Madling 177
A - 5591 Ramingstein
Telefon: +43 6475 251-0
Telefax: +43 6475 251-19 

E-Mail:
info@isospan.at

Internet:
www.isospan.eu

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D - 36208 Wildeck
Telefon: +49 36922 88-0
Telefax: +49 36922 88-330

E-Mail:
kontakt@alsecco.com

Internet:
www.alsecco.de

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1
D - 49196 Bad Laer
Telefon: +49 5424 2920-0
Telefax: +49 5424 2920-128

E-Mail:
info@feldhaus-klinker.de

Internet:
www.feldhaus-klinker.de

Putzfassaden-Mineralic System
Mit alsecco Strukturputzen und Farben

Klinkerfassaden-Design-System
Mit original Feldhaus-Klinkerriemchen
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